
MT226HE

24.6

17.1

2.500

HST

3 Plages

7.1

11.7

3007

66

PNEUS

NOUVEAU MT2E & MT2 SERIES SPECIFICATIONS 2024

PRISE DE FORCE

Independant

Standard (540 rpm)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Position

6.7

5

11.7

Valves commandées à distance Option

10.7

Attelage 3 points

Capacité de levage, lb

Débit total, gpm 12.5 12.4 11.7 12.4

MT242HEC

Type Type ARCEAU (ÉCONOMIQUE) Type CABINE (ÉCONOMIQUE)

Modèle MT226ED MT226E MT232E MT232HE MT242E MT242HE MT226HEC MT232HEC

YANMAR 4TNV88C-

MLSTPuissance moteur(BRUT) 24.6 24

.6

31.7 31.7 42.5 42.5

Modèle(Tier4) MHI S3L2-W463GTAC YANMAR 

3TNV88C-MLST

YANMAR 4TNV88C-MLST YANMAR 3TNV88F-

EPLST

YANMAR 3TNV88C-

MLST 42.5

Type
3 Cylindres, refroidi à l'eau, diesel, 

injection indirecte

3 Cylindres, refroidi à l'eau, 

diesel, rampe commune
4 Cylindres, refroidi à l'eau, diesel, rampe commune

3 Cylindres, refroidi à 

l'eau, diesel, injection 

indirecte

3 Cylindres, refroidi à 

l'eau, diesel, rampe 

commune

4 Cylindres, refroidi à 

l'eau, diesel, rampe 

commune

MOTEUR

Regime nominal, RPM 2.500
2.500

2.600 2.600 2.600 2.600 2.400 2.600

35.4 34.8 19 26.2 34.8

24.4 31.7

F12 X R12

Puissance Pdf (HP) 19.2 19

.2

28.5 26.2

133.6

Capacité réservoir carburant (gal) 10.6 11.4

2.600

Cylindrée - po3 80.4 100.2 133.6 133.6 100.2 100.2

12V - 55 AmpsAlternateur(V-A) 12V - 50 Amps

Transmission Inverseur 

synchonisé

Inverseur 

syncro

HST Inverseur syncro

TRANSMISSION

HST

3 Plages

Humide, Multi-disques

Direction assistée hydrostatique

6.1

pompe de conduite, gpm 4.6 5 4.6

pompe accessoire, gpm 7.9 7.4 6.7 7.4 6.7

Arrière(rpm)

Système de contrôle du levage

Freins

Direction

Type Dépenda

nt

No de vitesses F12 X 

R12

F12 X R12 3  Plages

11.7

CAT I

1.433 ( à l'extrimité)

1 paire

DIMENSIONS

125

Ag  Avant/Arrière

IND  Avant/arrière

VT  Avant/arrière

Hauteur au dessus de l'arceau, po. 

(Pneus ind 

95 90

Largeur total hors-tout pneu 

industrielEmpattement, po. 66 69 74 69 74

7 - 14 / 11.2 - 24

27X8.50-15 / 43X16.00-20

27X8.50-15 / 43X16.00-20

Longueur hors-tout avec 3ph po. 119

3609 3677 3761

Note: les spécifications et la conception sont sujets à changement sans 

préavis.

Pelouse Avant/arrière

Poids total sans ballast (Lb) 2963 2985 3166 3210 3250 3294

25X8.50-14 / 41X14.00-20

POIDS



Capacité de levage (Pivot @ 9 2.506

Force d'arrachement (@ Pivot 3.723

Poids approx. (sans godet) Lb 741

Tracteur correspondant MT226E(ROPS)

LB3002

MT226E(CAB),MT232E, 

MT242E,MT232, MT242
97.2

127.2

76.2

160°

81.8

180°

CHARGEUR FRONTAL LL3001, LL3002 CHARGEUR FRONTAL LL3003

ACCESSOIRES

Godet, po. 66 Godet, po. 66

Excavatrice LB3001

Tracteur correspondant MT226E 

(ROPS, 

Tracteur correspondant MT232E, MT242E,MT232, MT242

Dégagement avec godet déversé, po. 67 Dégagement avec godet déversé, 

po.

67

Hauteur de levage max, po. 94.3 Hauteur de levage max, po. 94.3

Angle de déversement maximal 48° Angle de déversement maximal 48

Arc de pivot 160°

Portée à hauteur maximale, po. 14.4 Portée à hauteur maximale, po. 14.4

Hauteur de chargement, po. 76.2

Portée à partir du milieu du pivot, po. 127.2

Profondeur de creusage, po. 4.8 Profondeur de creusage, po. 4.8

Angle de rétraction maximal 42.5° Angle de rétraction maximal 42.5

Profondeur de creusage, po. 97.2

Force d'arrachement du godet. Po. 3.663

Capacité de levage au pivot, hauteur 

maximale, Lb

1.599 Capacité de levage au pivot, 

hauteur maximale, Lb

2.063

Étendue des stabilisateurs (haut) po. 50

Hauteur en position de transport, po. 51.2 Hauteur en position de 51.2

Étendue des stabilisateurs (bas) po. 67.5

Rotation du godet 180°

741

Hauteur de transport, po. 81.8

67.5

50

3.663

Capacité de levage (Pivot @ 9 pieds) 

Force d'arrachement (@ Pivot pin), 2.962

1.965

Poids approx. (sans godet) Lb



MT242H MT242HC

MOTEUR

Type

4 Cylindres, refroidi 

à l'eau, diesel, 

rampe commune

4 Cylindres, refroidi 

à l'eai, diesel, rampe 

commune

Modèle (Tier4)
YANMAR 

4TNV88C-MLST

YANMAR 

4TNV88C-MLST

Puissance moteur (BRUT) 42.5 42.5

Puissance Pdf (HP) 34.8 34.8

Régime nominal, RPM 2.600 2.600

Cylindrée, po
3 133.6 133.6

Capacité du réservoir 

carburant (gal)

Alternateur (V-A)

Transmission

No de vitesses

Freins

Direction

Type

Arrière (rpm)

Système de contrôle de levage

Pompe accessoire, gpm

Pompe de conduite, gpm

Débit total, gpm

Attelage 3 points

Capacité de levage, Lb.

Valve commandées à distance

Longueur hors-tout avec 

3ph, po.

Largeur total hors-tout pneu 

industriel

Empattement, po. 74 74

Hauteur au dessus de 

l'arceau. Po. (pneu ind)

Ag Avant/Arrière

IND Avant/arrière

VT Avantarrière

Peluse Avant/arrière

3338 3805

3 Plages

Humide, multi-disques

CAT 1

1433 (à l'extrimité)

1 paire

DIMENSIONS

PNEUS

125

95 90

69 69

66

POIDS

7 - 14 / 11.2 - 24

27 x 8.50 - 15 / 43 x 16.00 - 20

27 x 8.50 - 15 / 43 x 16.00 - 20

3254 3721

25 x 8.50 - 14 / 41 x 14.00 - 20

5

11.7

MT232H MT232HC

Type ARCEAU PREMIUM Type CABINE PREMIUM

YANMAR 3TNV88C-MLST YANMAR 3TNV88C-MLST

3 Cylindres, refroidi à l'eai, diesel, rampe commune
3 Cylindres, refroidi à l'eai, diesel, rampe 

commune

12V -55 Amps

6.7

26.226.2

31.7

NOUVEAU MT2E & MT2 SERIES SPECIFICATIONS 2024

Direction assistée hydrostatique

Independant

Standard (540rpm)

Postion

31.7

10.6 11.4

2.600 2.600

HST

100.2 100.2

TRANSMISSION

PRISE DE FORCE

SYSTÈME HYDRAULIQUE


